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Plastica Vensterbanken biedt de keuze uit twee modellen. De
‘CLASSIC’ wordt ook wel het klassieke model genoemd terwijl de
‘SOFTLINE’ daarentegen strakker en moderner is vormgegeven.

Plastica vensterbanken CLASSIC hebben een mooi dubbele ronding
aan de voorzijde met een radius van 10 mm en zijn verkrijgbaar in
tijdloze uni-, hout- en fantasiedecoren.

Plastica vensterbanken SOFTLINE vallen op door de strak afge-
werkte voorzijde met dubbele ronding en een radius van 4 mm. De
mogelijke decoren zijn fantasierijk en van deze tijd.
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HOGE DECORATIEVE
UITSTRALING EN
OPTIMALE DUURZAAMHEID

Geen detail, maar eyecatcher

ALLES OVER ONZE VENSTERBANKEN

PLASTICA
VENSTERBANKEN

Fraai afgewerkte vensterbanken dragen bij aan
de exclusieve uitstraling van een interieur. Het
is precies zo’'n detail waaraan de klasse van
een interieur valt af te lezen. Een vensterbank
moet niet alleen mooi zijn, maar vooral ook
mooi blijven. Met Plastica Vensterbanken wordt
niets aan het toeval overgelaten. Zij onderschei-
den zich door een hoogdecoratieve uitstraling
en optimale duurzaamheid.

BIJZONDER FRAAIE TOPLAAG

Door een Plastica Vensterbank een ‘detail’ te noemen, doe
je hem eigenlijk tekort. ‘Eyecatcher’ komt dichter in de buurt.
Deze vensterbank is namelijk voorzien van een bijzonder mooie
toplaag van sterk HPL (High Pressure Laminate) in diverse
kleuren. Daarnaast hebben Plastica Vensterbanken een fraaie
afgewerkte dubbele ronding aan de voorzijde.

KRAS- EN STOOTVAST

Plastica Vensterbanken beschikken over uitstekende duurzame
eigenschappen. Zo zijn ze in hoge mate kras- en stootvast, slijt-
vast, hitte- en vochtbestendig en resistent tegen huishoudelijke
chemicalién. Bovendien zijn ze eenvoudig te plaatsen en makke-
lijk te reinigen. Last but not least: deze vensterbanken zijn in
vele breedtes leverbaar, inclusief kantenband. Voor de CLASSIC
lijn zijn er tevens afdek- en renovatiekapjes beschikbaar, waar-
mee u de kopse kanten kunt afwerken.




Plastica Vensterbanken CLASSIC hebben een kern van vochtwerend spaan en
zijn standaard voorzien van een toplaag van HPL (High Pressure Laminate).

Tegenzijde waterafstotend gelamineerd.

Normen
*  Kwaliteit spaanplaat E1-P5 (vochtwerend volgens EN312-5)
e HPL volgens EN 438

Specificaties

e Kern van spaanplaat (densiteit: ca. 720 kg/m?)
* Toplaag HPL postforming

e Voorzijde voorzien van een dubbele ronding

* Radius: 10 mm

* Dikte: 19 mm

e Neusdiktes: 40 mm

e  Effectieve lengtes -/- 50 mm

Breedte

Breedte 505 - 805 mm

19 mm
40 mm

25 mm

Afwerking

25 mm

Voor de Plastica Vensterbanken Classic zijn er speciale afdek- en renovatiekapjes leverbaar. Het voordeel van

het renovatiekapje is dat de oude vensterbank aan de zijkant wordt geblindeerd. Daarnaast is het mogelijk de

kopse kant af te werken met een strook kantenband op kleur.

Renovatiekapjes:

e Neusdikte: 40 mm

e Breedte: 300 mm (eenvoudig in te korten)
e Kleuren: Wit en Sanitairwit

e Set links en rechts

Afdekkapjes:
*  Neusdikte: 40 mm
e Breedte: 505 mm, geschikt voor alle breedtes

e Kleuren: Wit, Winterwit, Sanitairwit, Zand en Kiezelgrijs (uitstekend te combineren met andere

decoren zoals marmerdessins)
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Incl. een strook kantenband
Afwijkende kleuren op aanvraag:
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SOFTLINE: Uitblinker in vormgeving

en achterzijde is afgewerkt met een backing.

Leverbaar in diverse breedtes en 2 lengtematen.

Normen
e Kwaliteit spaanplaat E1-P5 (vochtwerend volgens EN312-5)
¢ HPL volgens EN 438

Specificaties

e Kern van spaanplaat (densiteit: ca. 720 kg/m?)
e Toplaag HPL postforming

e Voorzijde dubbele ronding

e Radius: 4 mm

e Dikte: 19 mm

e Neusdikte: 40 mm

e Effectieve lengtes -/- 20 mm

Breedte

Plastica Vensterbanken SOFTLINE blinken uit in een
moderne vormgeving. De voorzijde is strak afgewerkt
en heeft een dubbele ronding van 4 mm. De onder-

engte 4100/5300 mm
(zolang de voorraad

strekt

Incl. een strook kantenband voor de kopse kanten.
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