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HOTWOOD ESSEN PLUS LINE QC
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TSV+QC
PRODUCTINFORMATIE
Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm of meer
Vaste breedtes in wisselend patroon
Tussenafstand: 4 mm
4-zijdig glad met rechte hoeken

Inclusief QuickClip®-systeem: alu onderconstructie (39 x 63 mm)
met voorgemonteerde clips, om de 40 cm te plaatsen

Planken eenvoudig en snel te verwijderen met behulp van onze demontagesleutels

ADVIESPRIJS Variabele breedtes : € 221,00m2 EXCL. BTW

ADVIESPRIJS 20x40 mm 1800/+ mm (vnl. 2700 mm ) inclusief QC®-systeem € 318,00 m2 EXCL. BTW
ADVIESPRIJS 20x65 mm 1800/+ mm (vnl. 2700 mm) inclusief QC®-systeem € 248,00 m2 EXCL. BTW
ADVIESPRIJS 20x90 mm 1800/+ mm (vnl. 2700 mm) inclusief QC®-systeem € 216,00 m2 EXCL. BTW

ADVIESPRIJS 20x140 mm 1800/+ mm (vnl. 2700 mm) inclusief QC®-systeem € 189,00 m2 EXCL. BTW

VRACHTKOSTEN AF LEVERANCIER : € 110,00 excl. Btw

KLEIN ORDER TOESLAG € 75,00 ( bij bestellingen kleiner dan 100 m1 )
Prijzen geldig voor lengtes tot 3,00 m; voor lengtes 3,30 en 3,60 m of langer
geldt een meerprijs van 20%

Behandeling: voorvergrijsd € 50,00 m2 ( orders 0-20 m2)

Behandeling: voorvergrijsd € 40,00 m2 ( orders 20-100 m2 )
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HOTWOOD ESSEN (THERMISCH BEHANDELD ESSEN — PEFC-GECERTIFICEERD)
PROFIELNAAM: TERRAS PLUS LINE met QuickClip® — TSV+QC
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AFMETINGEN PROFIEL

D 20x B 40|65|90|140 x L +1500]1800|2100|2400|2700|3000|3300|3600 mm
AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS
D39xB55xL+3600-3900mm

TOTALE OPBOUW: 65 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 39 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad: 4-6% | Buigsterkte: 81,9 | Elasticiteitsmodulus: 15,68 |Densiteit: 603 kg/m?
Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Beschrijving:

Terrasbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertifieerd, met volgende afmetingen:

dikte: 20 mm; breedte: 40|65 |90| 140 mm, geplaatst met QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip®* (uit kunststof
gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 81,9, elasticiteitsmodus 15,68
en densiteit 603 kg/m’. Alle kunststof clips zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005
met volgende afmetingen: dikte van 39 mm, breedte van 55 mm en een lengte van + 3600 ~ 3900 mm. De totale
opbouw bedraagt 65 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document
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e  Elk profiel heeft zijn eigen unieke railsysteem, waarop de clips op
maat zijn voorgemonteerd. Deze aluminium rails worden maximaal
om de 60 cm geplaatst en zijn door middel van zelfborende
inoxschroeven te bevestigen.

*  De rails zijn zwart geverfd om zonweerkaatsing tegen te gaan. Wij
kunnen echter geen garantie bieden op afbladderen van de verf.

¢ Indien u de hoeken in verstek afwerkt, kunt u de clips eenvoudig
verwijderen met de handige demonteersleutel- o<, en vervolgens
vervangen door een vlakke clip met schroef die u vrij kunt plaatsen.
Zo kunt u de plank voorbij de hoek laten uitkomen.

e Voorzie voldoende verluchting tussen de onderconstructie en de
plank, namelijk een minimale luchtspouw van 15 mm achteraan met
openingen onderaan en bovenaan. Als het hout achteraan niet kan
uitdrogen, gaat het immers sneller schimmelen of een lelijke
verkleuring krijgen. Door gebruik van de aluminium onderconstructie
met QuickClip®-odis er reeds een dikte van 18 mm aanwezig.

¢ De kopse kanten van de planken dienen altijd samen te komen op
een clip.

e Kopse einden mogen niet onbeschermd blijven. U kunt ze
afschermen met een aluminium deklat of instrijken met een sealer
die u bij ons kunt aankopen.

¢ Kleine oppervilaktescheurtjes in het HOTwood zijn een natuurlijk
verschijnsel en ook toegelaten. Enkel door de planken regelmatig te
olién kunt u deze vermijden.

e Onder invioed van uv-straling krijgen de planken na verloop van tijd
een zilvergrijze patina. Indien u dit wenst te vermijden, behandel dan
het hout. Deze behandeling moet u om de 3 3 5 jaar herhalen.



Kerkendijk 32
5712 EV | Someren

on?f Aowf oM./ Q, 0493- 492561
bl il

verkoop@onthoutons.nl

e  Bij gevelbekleding raden wij een behandeling met 1 laag olie sowieso
aan om vuil af te stoten en een mooie, egale verkleuring te
verkrijgen. Op die manier blijft de gevel langer mooi!

e Voor een snelle en efficiénte plaatsing op een correcte wijze
verwijzen wij naar de video op onze site.

e  Aarzel niet om ons extra advies te vragen.

Aandachtspunten bij verticale plaatsing

*  Plaats eerst het horizontale latwerk. De aluminium rail doet dienst
als tweede onderconstructie om voldoende ventilatie te garanderen.

e Voorzie extra versteviging tegen mogelijke verzakking van de gevel-
of wandbekleding als gevolg van de zwaartekracht. Hout is
bovendien een levende materie. De planken kunnen na verloop van
tijd dus ook wat meer speling krijgen. Breng daarom PU-lijm aan op
de clips van elke plank. Of dek de onderste rand van de gevel- of
wandbekleding af met een aluminium profiel, waar de bekleding op
kan rusten.

Noot: bij plaatsing zonder ons uniek QuickClip*-systeem- >4 verwijzen
wij in eerste instantie naar de voorschriften van het WTCB (TV234).
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EXTRA TOEBEHOREN:

UNIVERSELE REGELBARE
TERRASDRAGER

PRODUCTINFORMATIE
Regelbaar in de hoogte van 100 mm tot 1 m; gewicht: 311 g
1 paar: 120 tot 185 mm; 2 paar: 185 tot 230 mm; 3 paar: 230 tot 275 mm; 4 paar: 275 tot 325

mm
Vanaf 4 paar wordt geadviseerd om met versterkingen te werken. Voor 4 paar verlengstukken

zijn 2 versterkingen nodig. Vervolgens 1 extra versterking per paar verlengstukken.

Terrasdrager: € 3,27 per stuk excl. Btw
Verlengstuk : € 0,48 per stuk excl. Btw

Versterking : € 1,38 per stuk excl. btw
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