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HOTWOOD PINE DUBBELE RHOMBUS

26mm < c

140 mm

DSB1

PRODUCTINFORMATIE

Profiel: 26 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer
Voorzien van tand en groef

Gesloten profiel

De meest populaire afwerkingen: geborsteld en zwart gekleurd
Opgelet: voarzie een speling van minstens 2 mm bij de tand- en groefverbinding. Bij hoge
vochtigheid kan HOTwood immers lichtjes uitzetten.

ADVIES PRIJS: 26 mm - € 64,00 m2 excl. Btw
VRACHTKOSTEN AF LEVERANCIER: € 110,00 excl. Btw

KLEIN ORDER TOESLAG € 75,00 (bij bestellingen kleiner dan 100 m1)
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HOTwood staat voor ‘Heated Outdoor Timber' en past perfect binnen ons ecologische productieplaatje.

Ons foutvrije HOTwood naaldhout (clear pine) wordt bij een thermische behandeling zonder toevoeging van chemische stoffen
verwarmd tot minimaal 215 °C. Dit gebeurt met stoom om barsten en scheuren in het hout tegen te gaan.

Dit type thermisch naaldhout is na deze thermobehandeling te vergelijken met tropisch hardhout van klasse I/l en heeft een
verbeterde vormvastheid alsook een zeer aantrekkelijke kleur. Het stabiele HOTwood clear pine biedt bovendien een verhoogde
duurzaamheid en een betere weerstand tegen houtrot en vocht.

Na verloop van tijd gaat het thermisch naaldhout zonder knopen mooi egaal vergrijzen, wat zorgt het voor een prachtige look.

Thermisch clear pine kunnen we leveren met PEFC-certificaat.
TROEVEN VAN THERMISCH NAALDHOUT (CLEAR PINE)

Duurzaamheidsklasse I/l

100% ecologisch, milieuvriendelijk
Onderhoudsarm

Goede weerstand tegen verrotting
Vormvast en stabiel

Warme kleur

100% rendement

Mooie vergrijzing

Goed verwerkbaar

100% foutvrij

100% recycleerbaar
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HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN (THERMISCH BEHANDELD — PEFC-GECERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: DUBBELE RHOMBUS — DSBE1

140 13 hF] 7 ] 57
B3 =

AFMETINGEN PROFIEL
D26% B 140 x L £2700|3000|3300| 2600|3900 | 4200 mm

Uitlattingslat te woorzien door klant: D 20 mm x B 50 mm
TOTALE OPBOWW: 46 mm (profiel 26 mm, uitlattingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)
Wochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 2,44 |Densiteit: 415,5 kg/m?®

Werandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen: dikte: 26 mm; breedte: 140 mm.
HOTwood naaldhout (grenen) heeft duurzaamheidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 17 41,
elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m?. De totale opbouw bedraagt 46 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen
Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtfes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd
een speling van minstens 2 mm.



HOTwood GEVEL-, PLAFOND-
EN WANDBEKLEDING

PLAATSINGSINSTRUCTIES
thermisch behandeld hout
met ons QuickClip®-systeem g

=  Elk profiel heeft zijn eigen unieke Eilsysteem, waarop de clips op
miazt zijn voongemontesrd. Deze aluminium rails worden maximazl
om de 50 on geplaatst en zZijn door middel van zelfborends
inouschroeven te bevestigen.

= De rails zijn zwart geverfd om zonweerkaatsing tegen te gaan. Wij
kunnen echter geen garantiz bieden op sfbladderen van de verf.

= Indien u de hoeken in verstek afwerkt, kunt u de clips eenvoudig
werwijderen met de handige demonteersleutel- 4 en vervolgens
wervangen door e=n viakke clip met schroef die u vrij kunt plaztsen.
Zo kunt u de plank voorbij de hoek laten uitkomen.

*  Voorzie voldoende veruchting tussen de onderconstructie &n de
plank, namelijk een minimale luchtspoww van 15 mm achtersan met
openingen onderaan en bavenaan. Als het hout adhterazn niet kan
uitdrogen, gaat het immers sneller schimmelen of een lelijls
werkleuring krijgen. Door gebruik van de aluminium onderconstructie:
met QuickClip® 7Yz er reeds een dikte van 18 mm sanwezig.

#  De kopse kanten van de planken dienen altijd samen te komen op
een dlip.

= Kopse einden mogen niet onbeschermd biijven. U kunt 2=
afschermen met sen aluminium deklat of instrijken met een sealer
die u bij ons kunt 3ankopen.

= Kleine oppervisktescheurtjes in het HOTwood zijn s2n natuurijk
werschijnsel en ook toegelaten. Enkel door de planken regeimatig te
ofign kunt u deze vermijden.

= Onderinvioed van w-straling krijgen de planken na werloop van tijd
een zilvergrijze patina. Indien u dit wenst te vermijden, behandel dan
het hout. Deze behandeling moet u om de 3 3 5 jaar herhalen.

= Bij gevelbekleding rden wij men behandeling met 1 lasg olie sowieso
aan om wuil af te stoten en een mooie, egale verkleuring te
werkrijgen. Op die manier blijft de gevel langer moaoi!

*  Vooreen snelle en efficiénte plaatsing op een correcte wijze
werwijzen wij naar de video op onze site.

#  Barzel niet om ons extra sdvies te vragen.

Aandachtspunten bij verticale plaatsing

= Plaats eerst het horizontale latwerk. De aluminium rail doet dienst
als tweede onderconsiructie om voldoende ventilatie te garanderen.

= Voomrzie extra versteviging tegen mogelijke verzakking van de gevel-
of wandbekleding zls gevolg van de zwaartekracht. Hout is
bovendien een levende materie. De planken kunnen na verloop van
tijd dus ook wat meer speling krijgen. Breng daarom PU-lijm aan op
de clips van elke plank. OF dek de onderste rand van de gevel- of
wandbekleding af met een aluminium profiel, waar de bekleding op
kan rusten.

Moot: bij plaatsing zonder ons uniek QuickClip™-systeem - “Averwijzen
wij in cerste instantie naar de voorschriften van het WTCE [TV234).
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