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DumoWood

» 15 jaar garantie op dekkende kleuren
» PEFC gecertificeerd
» Zeer duurzaam productieproces

De intens diepbruine kleur van DumoWood ontstaat tijdens een zeer
milieuvriendelijk bewerkingsproces. Met thermische modificatie veranderen de
ruwe, onbehandelde planken in een oersterke, isolerende gevelbekleding. Door de
hitte van stoom verandert de houtcelstructuur waardoor de planken minder
vatbaar zijn voor schimmels en een langere levensduur verkrijgen. Kortom: een
duurzaam en betaalbaar eindproduct dat naadloos aansluit op het klimaat in
Nederland.

Specificaties DumoWood

= Thermisch gemodificeerd naaldhout

= Geborstelde en rustieke nerfstructuur

« Duurzaamheidsklasse I/l

= Brandklasse D-s2

= Optioneel: gecertificeerde brandvertrager B-sl, dO

= Op aanvraag leverbaar in lengtes van 300 cm tot 540 cm
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Dumowood natural
€7,75 m1 excl. btw
Dumowood collor

€9,98 m1 excl. btw

e A

Zweeds rabat XL
afmeting: 12/26*190 mm
werkende breedte: 170 mm

Dumowood natural
€7,75 m1 excl. btw
Dumowood collor

9,98 m1 excl. btw

Dumowood Highline
Natural

€ 15,75 m1 excl. btw
Highline Exclusive

€ 21,75 m1 excl. btw

Channelsiding
afmeting: 21¥142 mm
werkende breedte: 128 mm

Channelsiding - Highline
afmeting: 20185 mm (XL)
werkende breedte: 168 mm

Dumowood natural
€ 10,92 m1 excl. btw
Dumowood collor

€ 12,99 m1 excl. btw

Dumowood Skyline
natural

€ 10,83 m1 excl. btw
Dumowood Skyline Black

€ 14,98 m1 excl. btw

Dumowood Ignite

€ 14,42 m1 excl. btw

Board r3
afmeting: 21"190 mm
advies tussenruimte: 5 mm

Rhombus triple - Skyline
afmeting: 26140 mm
werkende breedte: 129 mm

Vellingdeel - Ignite
afmeting: 201140 mm
werkende breedte: 120 mm
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Voor projecten of grotere aantallen kunt u een offerte opvragen via:

verkoop@onthoutons.nl



