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HOTWOOD PINE PLUS LINE QC

SV+QC

PRODUCTINFORMATIE

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2700 mm of meer

Vaste breedtes in wisselend patroon

Met rechte hoeken

Tussenafstand: 4 mm of 10 mm

A0 140 G0 65 L4090 65 40 90 140 G3mm Inclusief QuickClip®-systeem: alu onderconstructie (12 x 55 mm)
met voorgemonteerde clips, om de 60 cm te plaatsen

ADVIES PRIJS: € 100,00 m2 excl. Btw (incl. QC-systeem)
ADVIES PRIJS: € 62,00 m2 excl. Btw (zonder. QC-systeem)
VRACHTKOSTEN AF LEVERANCIER: € 110,00 excl. Btw

KLEIN ORDER TOESLAG € 75,00 (bij bestellingen kleiner dan 100 m1)

Vallende lengtes tussen 3000 en 4800 mm
Alle breedtes dienen steeds in gelijk aantal lopende meter per breedte te worden afgenomen
Prijzen per Im zijn enkel geldig bij afname van alle breedtes in assortiment

Bovenstaande breedtes zijn ook afzonderlijk te verkrijgen, gelieve onze firma te contacteren voor de
prijzen

Voor orders onder de € 2500 geldt een sorteerkost van € 50

Prijzen excl. btw
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HOTwood staat voor ‘Heated Outdoor Timber' en past perfect binnen ons ecologische productieplaatje.

Ons foutvrije HOTwood naaldhout (clear pine) wordt bij een thermische behandeling zonder toevoeging van chemische stoffen
verwarmd tot minimaal 215 °C. Dit gebeurt met stoom om barsten en scheuren in het hout tegen te gaan.

Dit type thermisch naaldhout is na deze thermobehandeling te vergelijken met tropisch hardhout van klasse I/l en heeft een
verbeterde vormvastheid alsook een zeer aantrekkelijke kleur. Het stabiele HOTwood clear pine biedt bovendien esn verhoogde
duurzaamheid en een betere weerstand tegen houtrot en vocht.

Na verloop van tijd gaat het thermisch naaldhout zonder knopen mooi egaal vergrijzen, wat zorgt het voor een prachtige look.

Thermisch clear pine kunnen we leveren met PEFC-certificaat.
TROEVEN VAN THERMISCH NAALDHOUT (CLEAR PINE)

Duurzaamheidsklasse I/l

100% ecologisch, milieuvriendelijk
Onderhoudsarm

Goede weerstand tegen verrotting
Vormvast en stabiel

Warme kleur

100% rendement

Mooie vergrijzing

Goed verwerkbaar

100% foutvrij

100% recycleerbaar
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HOTWOOD NAALDHOUT - GRENEN (THERMISCH BEHANDELD — PEFC-GECERTIFICEERD)

PROFIELMNAAN: PLUS LINE met QuickClip® — Sv+QC — 4 mm tussenafstand
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AFMETIMGEN PROFIEL

D26xB40|65|90]|140 x L £2700|3000|3200] 3600|2900 4200 mm

AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS
D12xB55xL 3159mm

TOTALE OPBOUW: 38 mm (profiel 20 mm + clip & mm + alu onderconstructie 12 mm)

DUURZALMHEIDSKLASSE 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad 4-6% | Buigsterkte: 17,41 | Elasticiteitsmodulus: 3,44 |Densiteit: 415,5% kg/m?
verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,39%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood naaldhout, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 26 mm; breedte: 40] 65| 90| 140 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde wan het hout is een glewf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® {uit kunststof
gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

HOTwood naaldhout (grenen) heeft duwrzaamhbeidsklasse 1-2, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte 1741,
elasticiteitsmodus 3,44 en densiteit 415,5 kg/m?. Alle kunststof clips met een as-afstand volgens profiel zijn
WVOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL $005 met volgende afmetingen: dikte van 12 mm,
breedte wan 55 mm en lengte van + 3600 - 3900 mm. De totale opbouw bedraagt 38 mm.



