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HOTWOOD PINE JUMP LINE -
NATUREL
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PRODUCTINFORMATIE
Een combinatie van 4 profielen: 20 x 90 (dekbreedte 71) | 26 x 68 (dekbreedte 49) | 20 x 115

(dekbreedte 96) | 26 x 115 (dekbreedte 96) x 3000 mm of meer

Voorzien van tand en groef

Dynamisch ritme door de afwisseling van verschillende breedtes en diktes
Uitermate geschikt voor blind vernagelen

Standaard ook verkrijgbaar met zwarte afwerking
Opgelet: voorzie een speling van minstens 2 mm bij de tand- en groefverbinding. Bij hoge
vochtigheid kan HOTwood immers lichtjes uitzetten.

Meerdere lengtes mogelijk: 3000, 3300 en 3600 mm
Prijzen per m? berekend op dekkende breedte en gebaseerd op gelijke verdeling van de 4 profielen

Prijzen excl. btw en vertrek

TOTAAL ADVIES PRIJS: € 115,00 m2 excl. Btw (Naturel)
TOTAAL ADVIES PRIJS: € 150,00 m2 excl. Btw (Zwarte afwerking — 7 jaar garantie op verflaag)
VRACHTKOSTEN AF LEVERANCIER: € 110,00 excl. Btw

KLEIN ORDER TOESLAG € 75,00 (bij bestellingen kleiner dan 100 m1)
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HOTwood staat voor ‘Heated Outdoor Timber' en past perfect binnen ons ecologische productieplaatje.

Ons foutvrije HOTwood naaldhout (clear pine) wordt bij een thermische hehandeling zonder toevoeging van chemische stoffen
verwarmd tot minimaal 215 °C. Dit gebeurt met stoom om barsten en scheuren in het hout tegen te gaan.

Dit type thermisch naaldhout is na deze thermobehandeling te vergelijken met tropisch hardhout van klasse I/1l en heeft een
verbeterde vormvastheid alsook een zeer aantrekkelijke kleur. Het stabiele HOTwood clear pine biedt bovendien een verhoogde
duurzaamheid en een betere weerstand tegen houtrot en vocht.

Na verloop van tijd gaat het thermisch naaldhout zonder knopen mooi egaal vergrijzen, wat zorgt het voor een prachtige look.

Thermisch clear pine kunnen we leveren met PEFC-certificaat.
TROEVEN VAN THERMISCH NAALDHOUT (CLEAR PINE)

Duurzaamheidsklasse I/l

100% ecologisch, milieuvriendelijk
Onderhoudsarm

Goede weerstand tegen verrotting
Vormvast en stabiel

Warme kleur

100% rendement

Mooie vergrijzing

Goed verwerkbaar

100% foutvrij

100% recycleerbaar
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SEMART WOOD FOR NICE PLACES
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HOTwood GEVEL-, PLAFOND-
EN WANDBEKLEDING

PLAATSINGSIMNSTRUCTIES
thermisch behandeld hout
met ons QuickClip™-systeem o=

® Elprn'l‘i:lh::i'taijn :iE':n urske milqsta:m.wmn de dips oo
maak zijn voorgemontesrd Deze sluminium rails wonden masimaal
om de &0 cm geplaatst en zijn door middel van zelfborende
inouschroeven e bevestipen

= Dersils Zjn seert gevertd om 2onwesrkaatsing tesan te Eaan. Wi
lunnen echter geen samntie bieden op afiacderen van de werf.

® Indien u de hosken in verstek afserkt, ot o d= i -b:lnuudiﬁ
mijltrm miet de= hmuiE': demonteersieutel - ¥0°, en versolgens
wervangen door sen viskke dip met schroef die o wrij lunt plestsen.
Zo unt u de plank woorsij de hoek lsten witkomen.

®  Woorzie voldoends weriuchting hussen de onderconstructis en e
plank, nam=ijk ££n minimele luchtspouw wan 13 mm aciberaan met
DpEninsen ONOSTAAN &0 DOVENSEN. Als hiet hout schteman nist kan
Ll't:h'nﬁ:n. E'uuth-t:timm:r: srezller schimmelsn of :ml:lijl:z
werkleuring krijgen. Door gebnusk van de sluminium onderconstructie
mek I:I,l.l'ctljip' Fod iz e reeds sen Silite van 18 mm num‘:zfs.

=  D=kopse kanten van de planksn dienen altijd samen te komen op
een dip.

& Kopse sinden mOgen nisk onteschermd blijven. U kunt 2e
sfzcharmen met s=n sluminium dekist of instrijken met san sesler
die u bij ons Kunt sEnkopsn.

= Kleine opperdaktescheurtjes in et HOTwood 2ijn sen Retuuriji
werschijrsel en ook toegeiaten. Enkel door d= planken regsimatis t=
olign kunk u deze vermijoen.

= Dnder invloed van we-straling knjgen de planken ne wercon van tijd
=&=n airu:rE;rijz: pql:inu. Indien u dit wenst te wmilid:n. behandel dan
het hout. Deze behandeling moet u om de 3ia 3 jmar herhalen.

= Bij geveibaiieding mden wij sen behandeling met 1 isag olie sowieso
san om vuil af te sboten &n e=n mooie, exale verklsuring te
werkrijgen. Op die manier DI de gevel lBnger mooi!

= Vooresn snelle en efficente plaatsing op een comecte wipe
wenwijzen wij naar de wideo op onze site.
®  Aarzel piet om ons extra sdvies be sTagen.

Aarsachtspunten b verticale plastsing
=  Plagts s=rst ket horzontals latwerk. De alumanium rail doet disnst
sils twesde onderconstructie om woldoende ventilatis be saranderen.

®  Woorzie extrs versteviging tegen mogelijios verzekking van de gevel-
of wandbekizding sis pevolp van de zwsartekracht. Hout is
boyerdien ==n levende materie. De planken kunnen na verioop van
tijd dus ook wat meer speling lrijgen. Breng dsanom PU-lijm aan op
oe dips wan elke plank. Of 02 o= cnoerste rand van de gevet- of
wandbeakieding af miet sen stuminium profis], waar de bekleding op
i nuesten.

Moot bij plastsing 2onder ons unisk QuickClip™-sysbeem- 779 verwijzen
wij in eerste instantie naar de voorschiften van het WTCE (TWzsa)



